
 Technisches Datenblatt 

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch  daraus ist 
ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für 
eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte 
auf Wunsch erhältlich. 
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Artikelbeschreibung 
  

o Bester Schutz gegen Anhaften und Einbrennen von Schweißspritzern  und Schweißperlen an 
Gasdüse und Werkstückfläche 

o Silikon und säurefrei 
o Enthält 95 % reinen Wirkstoff 
o Einsetzbar beim Elektro- und Schutzgasschweißen 
o Auch als Kunststoff-Formentrennmittel geeignet 

 
Technische Daten 
  

o Farbe:    hell, transparent 
o Dichte bei 20°C:  0,73 kg/m³ 
o Temperaturbereich:  -30°C bis +200°C 
o Basis:    Synthetisches Feinöl 
o Lagerung +5°C - +30°C: 24 Monate 
o Entsorgung:    160504 Druckgaspackung 
o 150104 Restentleert 

 
Einsatzbereiche 
  

o Verwendbar für alle schweißbaren Werkstoffe (z.B. Stahl, Nirosta und Aluminium) 
o Behandelte Flächen können nach einfacher Nachbehandlung lackiert oder metallisiert werden 

 
 

Verpackungseinheit Artikelnummer 

12 Spraydosen á 400 ml MSP.ST.Y400 

  
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche. 

    MD Schweißtrenn -Spray 


