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pintaband 3completePlus

pintaband B300 BG2

pinta PE Rundschnur

>> Kennen Sie schon dieses Abdichtungsprodukt?

Für alle Bau- und Dehnungsfugen –

pinta PE Rundschnur

Die pinta PE Rundschnur ist die Profi-Hinterfüllung für fast

alle Bau- und Dehnungsfugen und entspricht der Hochbau-

norm DIN 18540. 

Das PE-Fugenfüllprofil ist ein elastischer und geschlossen-

zelliger Polyethylen(PE)-Schaumstoff, der als Hinterfüllmate-

rial sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt

wird.

Anwendungsgebiete

Hinterfüllmaterial im Innen- und Außenbereich

pinta cesband Rundschnur – das Hinterfüllmaterial

für den Innenbereich

Anwendungsskizze
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pinta abdichtung gmbh

Kreuzbreite 4

31675 Bückeburg, Germany

phone  +49 (0) 57 22. 89 36 - 0

fax  +49 (0) 57 22. 89 36 - 16

sales@pinta-abdichtung.com

www.pinta-abdichtung.com

Lieferform / Profildurchmesser

Profil Ø [mm] Profi-Karton [m] Kleinspender-Karton [m]

6 mm 2.500 m 7 x 100 m

10 mm 1.150 m 7 x 100 m

15 mm 550 m 4 x 100 m

20 mm 350 m 4 x 50 m

25 mm 200 m 4 x 50 m

30 mm 160 m 4 x 25 m

40 mm 180 m –

50 mm 100 m –
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>> Kontakt

persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über 

unser Infotelefon

Farbe / Lieferform

anthrazit 

Ø 6 – 30 mm – Endlosware

Ø 40 und 50 mm – in 1,00 m Längen

Verkauf nur in vollen VE. Weitere Ø auf Anfrage.

Eigenschaften

Hinterfüllmaterial für fast alle Bau- und Dehnungsfugen

im Innen- und Außenbereich

3- Flächenhaftung wird verhindert

alterungsbeständig

Produktvorteile

enorme Verbesserung der Haftung der Dichtstoffmasse

an den Fugenflanken

einsetzbar bei saugenden Materialien

erhebliches Einsparungspotential an Dichtstoffen (z. B.

Silikon) durch Begrenzung der Fugentiefe

Verarbeitung

Den Durchmesser vom PE-Fugenfüllprofil entsprechend der

nachstehenden Tabelle auswählen und in die Fuge eindrü-

cken. Die Rundschnur soll so verlegt werden, dass die Fu-

gentiefe ca. die Hälfte der Fugenbreite beträgt. Die restliche

Fuge mit Dichtstoffmasse ausspritzen und mit einem geeig-

neten Werkzeug glätten.

Für Dichtmassen (z. B. Silikon/Acryl) ist das optimale Brei-

ten-/Tiefenverhältniss 2 : 1 (bei einer maximaler Tiefe von 10

bis 12 mm).

Beispiele:

PE-Fugenfüllprofil [mm] Fugenbreite [mm] Fugentiefe [mm]

10 mm 5 – 8 mm min. 15 mm

15 mm 8 – 12 mm min. 20 mm

20 mm 12 – 15 mm min. 30 mm

Profile: Ø 6 – 30 mm – Endlosware; Ø 40 und 50 mm – in 1,00 m Längen. 

Verkauf nur in vollen VE. Weitere Ø auf Anfrage.

Tiefe

Breite
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