4R VEBATEC®

Technische Information

VEBATEC
OFEN + GRILL REINIGER

Konzentrat - wasserverdinnbar

o Zum Entfernen von:

Ol, Fett, Speisenreste,
auch in eingebranntem Zustand uvm.
o Biologisch abbaubar gemaR
EG-Richtlinien
o Wasserldslich u. phosphatfrei
o Hervorragende Haftung beim
Einsatz in Zwangslagen
o Feuer u. explosionssicher

BESCHREIBUNG: VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER ist
ein hochwirksames, wasserbasierendes, hochkonzentriertes
Reinigungskonzentrat mit Tensiden, welche die Oberflachen-
spannung herabsetzen und somit den Schmutz von den zu
reinigenden Flachen ablésen. Das Produkt liegt als Konzentrat
vor und ist mit Wasser verdiinnbar, beseitigt wirksam Ol-, Fett-,
Speisenreste und EiweilRverschmutzungen uvm. Die starkste
Wirkung entfaltet VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER als
Konzentrat. Mit zunehmender Verdiinnung lassen Viskositat
und Wirkkraft nach.

ANWENDUNG: Backofen, Dunstabzugshauben, Ceranfeld,
Glasflachen, Grill, Essgeschirr, Topfe, Pfannen etc.

VERARBEITUNG: VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER
sollte konzentriert eingesetzt werden um die starkste Wirkkraft
zu erhalten. Eine Verdinnung des Reinigers mit Wasser im
Mischungsverhaltnis bis 1:40 ist moglich, die gelartige
Konsistenz des Reinigers und die Wirkkraft nehmen mit
zunehmender Wasserzugabe ab.

Nach der Einwirkzeit, die sich nach der Art, Starke und Alter
der Verunreinigung richtet, kann der Schmutz einfach mit
Wasser abgespllt werden. Fur sehr starke Verschmutzungen
erleichtert die Verwendung einer Blrste, oder dhnliches, die
Entfernung der angeldsten Verschmutzungen.

Bei Aluminium und Zinkuberziigen sollte die Verdinnung nicht
unter 1:30 bis 1:40 liegen, da sonst die Aluminium- und
Zinkuberzuge abgetragen werden kénnen. Bei Verarbeitung mit
Handspruhflasche tritt VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER,
bei fast geschlossener Spriihdiise und kraftiger Betétigung des
Spruhkopfes, als Schaum aus und kann dadurch optimal an
schwer zuganglichen Stellen anhatften, z.B.
Dunstabzugshauben, tber Kopf, um dort seine Wirkkraft tUber
langere Zeit zu entfalten. Je weiter der Sprithkopf getffnet wird,
um so flussiger tritt VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER
aus. Vor Einsatz des Reinigers Materialvertraglichkeit des
Untergrundes mit VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER
testen. Nach dem Reinigen mit klarem Wasser nachspulen.

Optimale Haftung: VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER
enthélt spezielle Verdickungsmittel auf Polysaccharid - Basis,
die eine gute Haftung des Produktes auf senkrechten- Flachen,
auch uber Kopf, gewéhrleisten. Durch die lange Anhaftungszeit
z.B. an Sieben oder ahnlichen Flachen, auch in Zwangslagen,
koénnen sich die Wirkstoffe des Reinigers optimal entfalten.

Anwendergerecht: VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER
ist feuer- und explosionssicher. Dieser wasserbasierende
Reiniger ist nach dem deutschen Chemikaliengesetz nicht
deklarierungspflichtig.

Inhaltsstoffangaben gem. EG-VO 648/2004:

DE 5 - 15% anionische Tenside,

unter 5% alphatische Kohlenwasserstoffe

Umweltschonend: VEBATEC - OFEN + GRILL REINIGER ist
phosphatfrei. Die im Reiniger enthaltenen Tenside sind
biologisch abbaubar gem. EG-Richtlinien.

Kurzzeitkorrosionsschutz: VEBATEC - OFEN + GRILL
REINIGER entfernt nicht nur schnell und wirkungsvoll jegliche
Verschmutzungen, sondern schitzt die Oberflachen, da der
Reiniger einen Korrosionsinhibitor enthalt, der einen
temporéren Schutz vor Korrosion gewahrleistet.

LIEFERFORM: Kanister zu 10 Ltr.,
Kunststoff - Flaschen zu 1 Ltr. Inkl. Sprihkopf.

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die
wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen
geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhdltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem
Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt kbnnen nicht alle méglichen
Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprift
werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung fur
den  vorgesehenen  Verwendungszweck in  eigener
Verantwortung selbst zu prifen. Die Produkthaftung behdlt in
vollem Umfang ihre Giiltigkeit.
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